
VAT 127 L  /  VAT 163 L  /  VAT 205

Aplicaciones:

Bombas centrífugas multicelulares verticales,
muy adecuadas para formar equipos con va-
riador de frecuencia. Bombas silenciosas y de
un gran rendimiento hidráulico.

BAJO DEMANDA SE PUEDEN FABRICAR
CON ENTRADA Y SALIDA EN EL MISMO
LADO.

Características constructivas:

Series VAT 127 L y 163 L: cuerpo aspiración e
impulsión en fundición GG-25. Camisa hidráu-
lica, eje y tornillería en acero inoxidable, turbi-
nas difusores y tapas difusor en Noryl
inyectado de alta calidad con insertos en
bronce para garantizar una elevada resistencia
al desgaste. Cierre mecánico en cerámica car-
bón y de fácil acceso.

VAT 127: 1 ½”
VAT 163: 2”

Series VAT 205: cuerpo aspiración e impul-
sión, soporte motor, acomplamiento y difuso-
res en fundición gris, eje en acero inoxidable.
Turbinas en noryl. Cierre mecánico de cerá-
mica carbón y de fácil acceso.

VAT 205: 2 ½”

Motor:

Motor asíncrono standard, cerrado de ventila-
ción externa, apto para trabajo continuo.
Grado de protección IP-55. Aislamiento

clase F (calentamiento “B”) tropicalizados

a 2.850 r.p.m. 50 Hz y bajo demanda 60 Hz

y otras tensiones.

Temperatura máxima del agua: 45º C
Temperatura máxima ambiente: 45º C

Applications:

Vertical multicellular centrifugal pumps. Like
all the verticals, they are very suitable for
use in pressure installations, or as a Jockey
pump in fire-fighting units.

UNDER DEMAND PUMPS CAN BE SUP-
PLIED WITH THE ENTRANCE AND EXIT IN
THE SAME SIDE.

Construction: 

VAT 127 L and VAT 163 L SERIES: Suction
and drive chambers, motor support and cou-
pling in cast iron impellers and diffusers in
GFN-2 injected Noryl, capped diffusers in
brass, ambient diffuser cladding and shaft in
stainless steel, easy access mechanical
seal.

VAT 127: 1 ½”
VAT 163: 2”

VAT 205 SERIES: Suction and drive cham-
bers, motor support and coupling in cast
iron. Impellers in bronze capped Noryl. Easy
access mechanical seal.

VAT 205: 2 ½”

Motor: 

Sealed asynchronous with external ventila-
tion, IEC Standard, IP-55 protection. Isola-
tion class F, 2850 r.p.m. 50Hz and under
demand 60Hz. 

Maximum water temperature: 45º C
Maximum ambient temperature: 45º C

Applications:
Les pompes verticales multicellulaires, sont
spécialement indiquées pour être utilisées sur
des équipements de pressurisation et contre
incendies, aussi bien pour un usage civil qu’in-
dustriel. La construction est in-ligne. Elles sont
spécifiquement conçues pour fonctionner
avec de modernes systèmes de contrôle
comme les Variateurs de fréquence, etc.

SUR DEMANDE PEUT ÊTRE RÉALISÉ AVEC
L’ENTRÉE ET LA SORTIE DU MÊME CÔTÉ.

Caractéristiques Constructives: 
Series VAT 127 et 163: Turbines, diffuseurs
en Noryl, arbre pompe, corps pompe en
acier inoxydable AISI 304, contre brides
d’aspiration et d’impulsion, corps aspiration
et impulsion en fonte GG-20. Arbre appuyé
sur douille inférieure guide en bronze. Fer-
meture mécanique en céramique graphite
et AISI 304. Toutes les versions équipées
avec des contre-brides.

VAT 127: 1 ½”
VAT 163: 2”

Series VAT 205: Arbre pompe, en acier
inoxydable AISI 304. Contre brides d’aspira-
tion et d’impulsion, corps aspiration et im-
pulsion et diffuseurs en fonte GG-20. Arbre
appuyé sur douille inférieure guide en
bronze. Fermeture mécanique en céramique
graphite et AISI 304. Toutes les versions
équipées avec des contre-brides.

VAT 205: 2 ½”

Moteur: 
Moteur asynchrone standard, fermé à venti-
lation externe, apte à un travail continu.
Degré de protection IP-55, isolement classe
F (chauffage « B ») apte à un fonctionne-
ment à travers de variateurs de fréquence.

Température maximale de l’eau: 45º C
Température ambiante maximale: 45º C

Vertical multistage pumps.Bombas verticales multicelulares. Pompes verticales multicellulaires.
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*Voltaje de serie 400/690V desde 5.5CV (bajo demanda 230/400V)
*Standard voltage 400/690V up to 5.5CV (under demand 230/400V) /  Tension standard 400/690V jusqu'à 5.5CV (sous la demande 230/400V)
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*Voltaje de serie 400/690V (bajo demanda 230/400V)
*Standard voltage 400/690V (under demand 230/400V) /  Tension standard 400/690V (sous la demande 230/400V)


