


Tipo / Type HP KW
A

R.P.M.
Altura manométrica m.c.a. / Manometric height w.c.m. Diámetro Minimo díametro

de aspiración

Minimum size of
suction pipe

6 8 10 12 14 16 18 20 22
ASP. IMPIII 230 III 400 Caudal m3/h / Flow m3/h

MAGNUS-4 250 2,5 1,8 8,5 4,9 1,450 53 43 32 18 - - - - - 110 110 110

MAGNUS-4 300 3 2,2 9,4 5,3 1,450 62 54 43 26 10 - - - - 110 110 125

MAGNUS-4 400 4 3 12,5 6,9 1,450 74 66 56 42 29 14 - - - 110 110 140

MAGNUS-4 550 5,5 4 15,3 8,8 1,450 123 104 84 57 30 - - - - 110 110 160

MAGNUS-4 750 7,5 5,5 - 12 1,450 143 127 107 85 57 12 - - - 110 110 180

MAGNUS-4 1000 10 7,5 - 15,8 1,450 160 145 126 107 80 48 14 - - 110 110 180

MAGNUS-2 1250 12,5 9,2 - 18,5 2,850 - 167 152 136 118 99 80 47 - 110 110 180

MAGNUS-2 1500 15 11 - 20,9 2,850 - 188 177 162 146 130 112 92 66 110 110 200
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Tipo / Type A B C D E F G H I J K DN oT Pt A1 H1 L1
Peso
Kg.

MAGNUS-4 250 423 405 527 310 267 500 335 300 450 596 368 110 18 180 385 595 840 42

MAGNUS-4 300 423 405 527 310 267 500 335 300 450 596 368 110 18 180 385 595 840 42,5

MAGNUS-4 400 423 405 527 310 267 500 335 300 450 596 368 110 18 180 385 595 840 44,5

MAGNUS-4 550 423 405 527 335 267 500 335 300 450 596 368 110 18 180 385 715 1.170 53,4

MAGNUS-4 750 423 405 527 385 267 500 335 300 450 596 368 110 18 180 385 715 1.170 66

MAGNUS-4 1000 423 405 527 385 267 500 335 300 450 596 368 110 18 180 385 715 1.170 76

MAGNUS-2 1250 423 405 527 385 267 500 335 300 450 596 368 110 18 180 385 715 1.170 84,5

MAGNUS-2 1500 423 405 527 385 267 500 335 300 450 596 368 110 18 180 385 715 1.170 85,5
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