
Serie “SP”

Sumergibles 4” en Acero Inoxidable

Aplicaciones:
Bombas sumergibles de 4” multiturbinas de ele-
vado rendimiento hidráulico, especialmente indica-
das para la elevación, distribución y presurización
en instalaciones hidráulicas civiles e industriales.
Montaje en equipos de presión, cisternas, sistemas
de riego, de lavado, etc....

Características Constructivas:
Bombas sumergibles con turbinas, difusores, ca-
misa, cuerpo aspiración, cuerpo impulsión, cubre-
cables, rejilla de aspiración y tornillos en acero
inoxidable AISI-304.
Válvula de retención de acero inoxidable incorpo-
rada.
Casquillos guías en goma especial resistentes a la
abrasión.
Turbinas equilibradas estáticamente y dinámica-
mente.
Máximo contenido en arena 50 gr/m3.
Límite de temp. del líquido:
+15º C a + 40º C.

Motor:
Podemos escoger entre dos tipos de
motor:

Motor FRANKLIN que cumple con la normativa
DIN e ISO y cuyas características principales son:
Estator hermético en acero inoxidable, acopla-
miento internacional tipo NEMA, no necesita man-
tenimiento y están lubricados por agua.

Motor FC que cumple con la normativa DIN e ISO
y cuyas características principales son: Estator en
acero inoxidable en baño de aceite atóxico, acopla-
miento internacional tipo NEMA, no necesita man-
tenimiento.

Temperatura máxima del agua: + 40º C   

Applications:

4" submersible pumps with multiple turbines

with a high hydraulic yield, especially re-

commended for elevation, distribution and

pressurisation in civil and industrial hydraulic

installations. Assembly in pressure units, cis-

terns, irrigation, washing systems, etc.

Construction: 

Impellers, difusors, inlet and outlet body,     

completely manufactured in stainless steel

AISI-304. Guide ring in rubber resistent

against abrasion. Static and dynamic balan-

ced impellers. Maximum content of sand in

water 50 gr./ m3.

Motor: 

We can choose between two types of

motors: 

FRANKLIN motor complying with DIN and

ISO standards with the following main fea-

tures: Hermetic stator in stainless steel, in-

ternational NEMA coupling, no need for

maintenance, water lubricated.

FC motor complying with DIN and ISO stan-

dards with the following main features: Sta-

tor in stainless steel, international NEMA

coupling, no need for maintenance, atoxic oil

lubricated.

Maximum water temperature: + 40º C.



SP-10
50Hz

ISO 9906 Annex A

kW/Stageη%

0

60

40

20

0

0.02

0.04

0.06
P2(kW)

0

0 0.6 1.2 1.8 2.4

10 20 30 40

Q[m³/h]

η(%)

Q[l/min]

250

200

150

100

50

0
0 0 10 20 30 40

900

800

700

600

500

400

300

200

0

2.50 U.S.GPM 7.5 10 12.55
H[m] H[ft]

Q[l/min]

100

48

33

23

18

13



0

80

60

40

20

0

0.04

0.08

0.12

0.16
P2(kW)

0

0

10

0.6

20

1.2

30

1.8

40

2.4

50

3.0

60

3.6

70

4.2

Q[l/min]

Q[m³/h]

η(%)

350

300

200

250

150

100

50

0
0 10 20 30 40 50 60 70

100

0

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1200

1300

0 U.S.GPM 5 10 15 20
H[m] H[ft]

Q[l/min]

SP-18
50Hz

ISO 9906 Annex A

kW/Stageη%

45

33

25

18

12

9



kW/Stageη%

40

0

0
0

20

Q[m³/h]

Q[l/min]

η(%)
60

80

1.2 2.4 3.6 4.8 6.0 7.20.6 1.8 3.0 4.2 5.4 6.6

4020 60 80 100 120

0.08

0

0.04

P2(kW)
0.12

0.16

100

0
0

200

Q[l/min]
0

50Hz

350

500

400

U.S.GPM0
[m]H

SP-25
H[ft]

20 40 60 80 100 120

10 20 30

ISO 9906 Annex A

600

400

800

1000

1200

1400

1600

1800

200
6

12

17

25

8

21

33

44



220

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0
0 50 100 150 200

700

600

500

400

300

200

100

0

0 U.S.GPM 10 20 30 40 50
H[m] H[ft]

Q[l/min]

SP-40
50Hz

ISO 9906 Annex A

0

80

60

40

20

0

0.08

0.16

0.24

0.32
P2(kW)

0

0 3 6 9 12

50 100 150 200 Q[l/min]

Q[m³/h]

η(%)

kW/Stageη%

25

18

15

10

7



0

80

60

40

20

0

0.1

0.2

0.3

0.4
P2(kW)

0

0

50

3

100

6

150

9

200

12

250

15

300

18

Q[l/min]

Q[m³/h]

η(%)

7

10

13

18

25

20

0

40

60

80

100

120

140

160

0 50 100 150 200 250 300

100

200

300

400

500

0

0 U.S.GPM 20 40 60 80
H[m] H[ft]

Q[l/min]

SP-70
50Hz

ISO 9906 Annex A

kW/Stageη%


	
	
	

	



